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La presente invention a- pour objet des perfec- 
tionnements aux canapes-lits "et autres sieges trans- 
formables en lits du type comportant un chassis 
mobile en deux parties articulees 1'une sur Tautre 
et formant soit le dossier et le siege proprement 
dit d'un canape, soit un cadre de lit iors de la trans- 
formation en lit 

Dans ces canapesJits les deux parties du chassis 
mobile portent sur chaque cote des galets guides 
par un chemin de guidage unique prevu sur le bati 
fixe, et dont la forme est telle que par simple trac- 
tion en avant on puisse provoquer la descente et 
le basculement de la partie arriere sensihlement 
dans ie meme plan horizontal que la partie avant 
pour former un cadre de lit, et que, par contre par 
une simple poussee on obtienne le retour en place 
de la partie avant et le relevement de la partie 
arriere dans sa position de dossier. La manoeuvre 
de ces canapes-lits est done particulicrement sim- 
ple. 

Cependant, ces canapes-lits presentent un certain 
nombre d'inconvenients. Ainsi leur manoeuvre, 
pour la transformation de lit en canape, necessite 
un effort relativement important, notamment au 
moment du relevement de la partie arriere du chas- 
sis mobile car le galet de cette partie vient alors 
sur la portion relevee du chemin de guidage. 

D'autre part, du fait de sa formation par les deux 
parties articulees du chassis mobile, ie cadre de lit 
ne peut pas etre utilise pour le couchage transver- 
salement a 1'axe du canape. II est done necessaire 
que le sens de couchage soit parallele a cet axe et 
en consequence il faut prevoir pour le canape une 
longueur egale a la longueur normale d'un lit, de 
sorte que les canapes-lits de ce genre sont tres 
longs, ce qui peut etre un inconvenient. 

Par ailleurs les moyens de blocage des organ es 
mobiles dans leurs positions utiles ne donnent.pas 
toujours entiere satisfaction et les canapes-lits du 
type en cause constituent des meubles lourds et par- 
ticulierement encombrants dont le stockage et le 
transport sont difficiles. 

C'est pourquoi la presente invention a pour objet 
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des perfectionnements destines a remedier a ces 
divers inconvenients. 

Suivant une premiere caracteristique essentieUe 
de ces perfectionnements, il est prevu, sur chaqque 
cote de la partie arriere du bati fixe du canape, un 
bras pivotant soumis a Taction d'un ressort qui 
tend a le relever, ce bras venant lui-meme relever 
l'extremite libre de la partie arriere du chassis mo- 
bile au cours de la transformation en canape, et ce, 
lorsque le galet arriere de cette partie atteint la 
portion relevee du chemin de guidage. Ainsi le 
relevement de cette partie arriere se trouve gran- 
dement facilite; une butee destinee a cooperer avec 
ce bras etant de preference prevue sous la partie 
arriere du chassis mobile. 

Suivant une autre caracteristique, la partie arriere 
du chassis mobile est reliee au bati fixe par un ou 
deux ressorts compensant le poids du chassis mo- 
bile. Selon une autre caracteristique encore, il est 
prevu, sous la partie avant du chassis mobile un 
cadre monte coulissant et pouvant se degager en 
avant" a la maniere d*un tiroir, ce cadre venant 
completer en avant les deux parties du chassis mo- 
bile, de sorte que le sens de couchage du lit est 
transversal a 1'axe longitudinal du canape. De pre- 
ference, le cadre formant tiroir est demontable et 
peut etre separe de la partie avant du chassis mo- 
bile, qui est lui-meme demontable, le bati fixe etant 
egaiement demontable. 

Un exemple de realisation d'un canape-lit muni 
des perfectionnements selon 1'invention est decrit 
ci-dessous en reference au dessin annexe a simple 
titre indicatif, et dans lequel : 

Les figures 1 et 2 sont des vues schematiques en 
coupe verticale transversale de ce canaperlit repre- 
sente d'une part en position de canape, et d'autre 
part en position de lit; 

La figure 3 est une vue en plan de dessus du 
canape-lit en position de lit; 

La figure 4 est une vue schematique en coupe 
verticale transversale de ce canape-lit represente 
en cours de transformation ; 
La figure 5 est une vue partielle en coupe verti- 
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cals transversale de la partie avant de ce canape- 
lit apres transformation en lit; 

La figure 6 est une vue d'un detail de cette par- 
tie avant 

Le_ canape-lit represente comporte un bati fixe 
constitue par deux parties laterales 1 et 2 formant 
accoudoirs et tine partie arriere 3 sensiblement 
verticale, reliant les deux accoudoirs. Ces differen- 
tes parties sont fixees amoviblement les unes sur 
les autres de maniere que ce bati soit entier-jment 
demontable. 

Le chassis mobile de ce canape comporte, de 
facon connue, deux parties successives 4 et 5, arti- 
culees 1'une sur Fautre, la partie arriere 4 corres- 
pondant au dossier du canape et la partie avant 5 
au siege proprement dit Ces deux parties sont cons- 
titutes chacune par un cadre, par exemple en cor- 
niere metallique, comportant une entretoise mediane 
6, incurvee vers le has. Entre les cotes de ces deux 
cadres 4 et 5, sont tendus des ressorts ou des 
lamelles metailiques, ou tons autres organes sus- 
ceptibles de former un sommier adapte a supporter 
el as t i quern en t un matelas. 

Suivant un des perfectionnements objets de 1'in- 
vention, les deux cadres 4 et 5 sont montes amovi- 
blement Tun sur Pautre, suivant leur ligne d'arti- 
culation. A cet effet, i'extremite arriere du cadre 
avant 5 porte sur chaque cote un teton 7 formant 
axe d'articulation et l'extremite avant des cotes du 
cadre 4, qui est conformee en forme de crochet est 
accrochee sur le teton correspondant. Ainsi, 1'as- 
semblage et la separation de ces deux cadres sont 
tres faciles et tres rapides. 

Chaque cote du cadre 5 porte a ses extremites 
deux galets 8 et 9. Quant au cadre 4, il porte sur 
chaque cote de son extremite arriere un galet 10. 
Ces trois galets 3, 9 et 10 sont montes sur un che- 
min de guidage unique 11 prevu sur les faces inter- 
nes des cotes lateraux du bati fixe. Ce chemin de 
guidage est en forme generale de L. II comporte 
une portion inferieure 11a sensiblement horizontale 
et une portion superieure 116 presque verticale, 
ces deux portions etant reunies par une portion 
inclinee 11c. Ce chemin de guidage peut etre cons- 
titue par une corniere portee par la face interne 
de Fun et Fautre cote lateral du bati fixe. 

Sur chaque cote de la partie arriere du bati 
fixe, est dispose un bras pivotant 12 articule autour 
d'un axe 13 et constamment sollicite par un res- 
sort 14 tendant a le relever. L'extremite libre de 
chaque bras pivotant 12 se trouve au contact du 
cote lateral correspondant du cadre arriere 4 dont 
la face inferieure porte une plaquette 15 faisant 
saillie. ; 

Sur un ergot 16 porte par l'extremite arriere de 
chaque cote lateral du cadre avant 5, est accroche 
un cable 17 qui passe sur une poulie de renvoi 13 
portee par le bati fixe et qui est accroche snr le 




cote oppose du bati par Fintermediaire d'un res- 
sort 19. Les deux ressorts 19 s'etendent paraflele- 
ment a la parol arriere du bati fixe et ils sont cai- 
cules de facon a compenser le poids du chassis 
mobile. 

A Finterieur du cadre avant 5, est dispose un 
troisieme cadre mobile 20, en corniere metalliqque 
par exemple. Ce cadre est monte couiissant dans le 
cadre 5 a la facon d'un tiroir et il est susceptible 
d'en etre extrait pour etre amene en avant de celui- 
ci. Ce cadre comporte une traverse mediane dou- 
ble constitute par deux elements incurves 6a dis- 
poses de part et d'autre de la traverse mediane 6 
du cadre 5. L'extremite avant de ce troisieme cadre 
mobile 20 et l'extremite avant du cadre 5 sont por- 
tees par des pieds 21 et 22 dont les extremites infe- 
rieures component une roulette reposant sur le 
sol. 

Lorsque le meuble est utilise comme canape, le 
cadre arriere 4 est redresse dans la position repre- 
sentee a la figure 1, ses galets 10 se trouvaht au 
sommet de la portion relevee 116 du chemin de 
guidage. Le cadre 4 constitue alors le dossier du 
canape. Quant au cadre 5, il est dans une position 
horizontale, ses galets 8 et 9 reposant sur la por- 
tion horizontale 11a du chemin de guidage. Les 
galets 3 sont retenus alors par une butee 23 pre- 
vue • a 1'avant, de sorte que le chassis mobile est 
parfaitement bloque dans la position de canape. 
En fin, le troisieme cadre mobile 20 est escamote 
a rinterieur du cadre 5 dans lequel il est bloque 
par un systeme de verrouiHage tel que celui repre- 
sente en detail a la figure 6. Ce systeme de ver- 
rouillage consiste en un cliquet 24 monte articule 
en 25 sur un element du cadre 5 et qui coopere 
avec une butee 26 prevue sur la face inferieure de 
i'extremite avant du troisieme cadre mobile 20. 
Ce cliquet est sollicite vers le haut par un ressort 
de rappd 27 et il peut etre manoeuvre au moyen 
d'un poussoir 28 monte couiissant dans la partie 
superieure de l'extremite avant du cadre 5. 

Pour transformer le meuble en lit, il convient de 
soulever l'extremite avant du cadre 5 pour la faire 
passer au-dessus de la butee 23. Puis, par une sim- 
ple traction du cadre 5 en avant. on obtient ie dega- 
gement en avant de ce cadre ainsi que 1'abaisse- 
ment et le basculement a rhorizontale du cadre 
arriere 4 qui vient se placer sensiblement dans le 
meme plan que le cadre 5. En fin, apres avoir dever- 
rouille le systeme de blocage du troisieme cadre 
mobile 20, et ce, par simple enfoncement du pous- 
soir 28, on tire en avant ce cadre pour 1'amener 
dans le prolongement des deux autres cadres mobi- 
les. Le cadre 20 est retenu dans sa position defini- 
tive par butee de chaque cote de son extremite 
arriere contre une butee 29 prevue a cet effst sur 
rextremite avant du cadre 5. Toutefois, comme on 
peut le remarquer sur la figure 5, le troisieme cadre 




mobile 20 est monte de facon amovible dans le 
cadre 5, son demontage pouvant etre obtenu en 
soulevant son extremite arriere de facon a la faire 
passer au-dessus de la butee 29. 

Finaleraent, les differents elements mobiles vien- 
nent occuper leurs positions respectives represen- 
tees sur les figures 2 et 3. Le meuble peut alors 
etre utilise comme lit, le cadre de ce lit etant forme 
par i'ensemlile des trois cadres mobiles 4, 5 et 20. 
Grace a la presence du troisieme cadre mobile 20, 
le sens de couchage est transversal a l'axe longitu- 
dinal du canape. Ainsi, la longueur du bati fixe 
du canape peut etre egale a la largeur normale 
d'un lit alors que dans la plupart des canapes-lits 
actuellement connus de ce type, la longueur de ce 
bati doit etre beaucoup plus grande et doit corres- 
pondre a la longueur normale d'un lit, le couchage 
devant s'effectuer dans le sens longitudinal. 

Le lit ainsi constitue est particulierement confor- 
table et la stabilite des differentes parties de son 
cadre est parfaite, le cadre arriere 4 etant soutenu 
par le bati fixe hii-meme, tandis que les cadres 
5 et 20 sont soutenus en partie par ce bati. et en 
partie par leurs pieds 22 et 21. 

Bien entendu, au cours de la transformation du 
meuble en lit, les deux ressorts compensateurs 19 
ont subi une extension, et, par ailleurs, * les deux 
bras pivotants 12 ont ete accroches par les pla- 
queltes saillantes 15 du cadre arriere 4 et orit ete 
ainsi abaisses vers 1'avant pour occuper finalement 
la position representee a la figure 2, les plaquettes 
saillantes 15 se trouvant meme au-dela des ext re- 
mites libres de ces bras pivotants. 

Pour transformer alors le meuble en canaj>e, il 
convient, en premier lieu, de renrrer le troisieme 
cadre mobile 20 a i'interieur du cadre 5, le dispo- 
sitif de verrouillage represente a la figure 6 blo- 
quant automatiquement le cadre 20 dans le cadre 
5. Apres quoi, par simple poussee sur le cadre 5, 
on obtient le retour en place de ce cadre ainsi que 
le relevement du cadre arriere 4. Lorsqu'au cours 
de ce relevement, les galets 10 du cadre 4 arrivent 
sur la portion relevee 116 du cherain de guidage, 
les bras pivotants 12 sollicites par les ressorts 14 
provoquent un leger soulevement de Fextremite 
arriere du cadre 4. Ce soulevement assure i'ecarte- 
ment des galets 10 par rapport a la portion 116 
du chemin de guidage et il facilite grandement le 
relevement de I'extremite arriere du cadre 4. Ainsi, 
ce relevement est obtenu sans effort alors que dans 
les canapes-lits actuels du meme type, un certain 
effort est necessaire pour assurer le relevement 
du cadre mobile arriere; lorsque ces galels attei- 
gnent la portion relevee du cbemin de guidage. Par 
aiileurs, les ressorts compensateurs 19 facilitent le 
retour en arriere du cadre 5 et, d'une facon gene- 
rale, du chassis mobile du meuble. Dans ces con- 
ditions, la manoeuvre de ce meuble s'effectue sans 




effort et peut etre realisee par n'importe quelle per- 
sonne. 

Ainsi qu'il a ete indique precedemment, les dif- 
ferentes parties de ce meuble sont toutes demon- 
tables : le cadre 20 pouvant etre separe du cadre 
5 etles deux cadres 4 et 5 pouvant etre separes Tun 
de I'autre et retires du bati fixe qui est iui-meme 
demontable. Ainsi, le meuble peut etre demonte 
en plusieurs parties d'encombrement et de poids 
reduits, ce qui facilite son stockage et son trans- 
port, d'autant plus que le montage ulterieur de ce 
meuble est extremement facile. 

Enfin, il est prevu pour ce meuble un matelas en 
trois parties 30, 31 et 32 represente en traits mix- 
tes sur la figure 2. Ces trois parties successives sont 
en quelque sorte articulees les unes sur les autres. 
La partie 30 reste constamment sur le cadre arriere 
4. Quant aux parties 31 et 32, elle correspondent 
respectivement aux cadres 5 et 20 lorsque le meu- 
ble est transforme en lit, la partie 32 etant plus 
epaisse que la partie 31 pour tenir compte de la 
difference de niveau des faces superieures des ca- 
dres 5 et 20. Lorsque le meuble est transforme en 
canape, les deux parties 31 et 32 sont superposees 
et constituent un coussin pour le siege de ce canape. 

Bien entenidu, les perfectionnements selon 1'in- 
vention ne sont pas limites a 1'exemple de realisa- 
tion decrit et represente auquel toutes modifications 
de details peuvent etre apportees sans se departir 
de 1'esprit de Tinvention. Ainsi, ces perfectionne- 
ments sont eventuellement applicables a un canape 
ne comportant pas un troisieme cadre mobile 20 
et dont le sens de couchage serait parallele a Taxe 
longitudinal du bati. De plus, les perfectionnements 
selon Tinvention sont applicables non seulement 
aux canapes-lits, mais egalement aux banquettes 
ou a tous autres meubles similaires transformables 
en lits. 

RESUME 

La presente invention a pour objet des perfec- 
tionnements aux canapes-lits et autres sieges trans- 
formables en lits du type comportant un chassis 
mobile en deux parties articulees 1'une sur f autre 
et formant soit le dossier et le siege proprement 
dit d'un canape, soit un cadre de lit lors de la 
transformation en lit, ces deux parties portant sur 
chaque cote des galets guides par un chemin de 
guidage unique prevu sur le bati fixe. 

Ces perfectionnements sont caracterises par les 
points suivants pris separement ou en toutes com- 
binaisons : 

1° Sur chaque cote de la partie arriere du bati 
fixe est dispose un bras pivotant soumis a Faction 
d'un ressort qui tend a le relever, ce bras venant 
lui-meme relever Textremite libre de la partie ar- 
riere du chassis mobile au cours de la transfor- 
mation en canape, et ce, lorsque le galet arriere 
de cette partie atteint la portion relevee du chemin 




de guidage. de sorte que le relevement de cette 
partie arriere se trouve grandeuaent facilite; tine 
butee destinee a cooperer avec ce Bras etant de 
preference prevue sous la partie arriere du chas- 
sis mobile; 

- 2° La partie arriere du chassis mobile est reliee 
au bad fixe par un ou deux ressorts compensant 
le poids du chassis mobile, et de preference par 
deux ressorts disposes sur le bord arriere du bad 
fixe et relies a. Tun et I'autre cote du chassis mo- 
bile, par des cables passant sur une poulie de 
renvoi; 

3° Sous la partie avant du chassis mobile est 
dispose un cadre roonte coulissant et pouvant se 
degager en avant a. ]a maniere d'un tiroir, ce cadre 
venant completer en avant les deux parties du chas- 
sis mobile, de sorte que le sens de couchage du lit 
est transversal a 1'axe longitudinal du canape; 

4° Ce cadre formant tiroir est retenu en posi- 
tion escamotee par un systeme a encliquetage porte 
par la partie avant du chassis mobile; 

5° L'extremite avant de ce cadre et cefle de la 
partie avant du chassis mobile sont supportees par 
des pieds montes sur des roulettes ; 
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6'* Le cadre formant tiroir est demontable et 
peut etre separe de la partie avant du chassis mo- 
bile, qui est lui-meme demontable, Tune de ces deux 
parties etant siinplement accrochee sur I'autre a 
Tendroit de Tarticulation ; enfin le bati fixe est lui- 
meme entierement demontable; 

7° Les deux parties du chassis mobile compor- 
tent une traverse mediane incurvee vers le has, tan- 
dis que le cadre formant tiroir est muni d'une tra- 
verse mediane double pour permettre son escamo- 
tage; 

8° Le matelas est en trois parties reliees les unes 
aux autres. a savoir une partie arriere disposee 
sur la partie arriere du chassis mobile et deux 
autres parties superposees sur la partie avant de 
ce chassis en position de canape et dont Tune, qui 
est legerement plus epaisse, est destinee a etre pla- 
cee, en position de lit, sur le cadre avant formant 
tiroir. 
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